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i. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Cel pomiaréw

Katowice, 2017-10-31
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Celem  wykonanych w dniach 09.10.2017r i 13.10.2017r pomiaréw byto okreélenie imisji

zanieczyszczen powietrza na terenie Oczyszczalni Sciskéw Klimzowiec w Chorzowie w punktach

wskazanych przez Klienta

1.2. Zakres

Zakres wykonanych pomiaréw / badary obejmowat :

»  pomiary stezen amoniaku

= pomiary stezen siarkowodoru
= pomiary stezen merkaptanéw
1.3. Zespdt pomiarowy
Pomiar wykonat:

mgr inz. Piotr Kwasniok

mgr inz. tukasz Hasnik
mgr Michat Zygmunt

(etylowy, butylowy)

1.4. Lokalizacja punktéw pomiarowych

Pomiary przeprowadzono w nastepujgcych punktach pomiarowych:
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W dniu 09.10.2017r pomiary wykonano w punktach:

“ ¥
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2. METODYKA POMIAROW

2.1. Pobieranie probki zanieczyszczen powietrza-- pomiary nieakredytowane

Pobieranie probki w celu okreslenia stezenia i imisji amoniaku, siarkowodoru, merkaptandw
wykonano zgodnie z procedurg PB/BT/16/F:15.12.2015. Podczas pobierania zastosowano zestaw
pluczek z odpowiednim wypetnieniem dla poszczegolnych zwigzkdw i rurek sorpeyjnych z weglem

aktywnym. Prébki pobrano przy uzyciu aspiratoréw powietrza.

2.2. Wyznaczenie stopnia zawilzenia powietrza

Stopien zawilzenia powietrza atmosferycznego oznaczano przy pomocy termohigrometru Testo 400.
2.3. Pomiar temperatury powietrza

Pomiar temperatury powietrza atmosferycznego oznaczano przy pomocy termohigrometru Testo
400.

2.4. Pomiar predkosci w

Pomiar predkoéci oznaczano przy pomocy termohigrometru Testo 400

2.5. Oznaczenie stezenia zwigzkéw chemicznych: amoniaku(NH;), siarkowodoru (H;S),
merkaptanow

Amoniak NH, - metoda analizy przeptywowej CFA z detekcja spektofotometryczng zgodnie z norma
PN-ISO 11732:2007 i procedurg PB/FCH/5/C:30.03.2012.

Siarkowoddr H,S - metoda kolorymetrii na aparacie spekirofotometrycznym EPOLL 20 zgodnie
z procedurg PB/FCH/53/B:02.02.2012.

Merkaptany - metoda chromatografii gazowej z detekcjg masowag (GC-MS) zgodnie z procedura
PB/1/50/A:01.04.20186.

3. WYNIKI POMIAROW

Tabela nr 1— Zestawienie granic oznaczalnosci poszczegélnych zanieczyszczen oraz metod

badawczych :
Lp. | " Zanieczyszczenie -~ | Jednostka | - Granica " | Wetoda badawcza =
Sl SELLoING A oznaczalnose vietot'a hacawcza .
1 Amoniak ug /m” 0Od 85 PB/FCHIB/C:30.03.2012
2 Siarkowodoér ug /m® 0d 17 PB/FCH/53/B:02.02.2012
3 Merkaptany etylowy pg/m® Od 20 PB/I/50/A:01.04.2016
4 Merkaptany butylowy pg/m® Cd 20 PB//50/A:01.04.2016
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oraz wartosci odniesienia

zestawienie zmierzonych stezen poszczegblnych zanieczyszczen

Siarkowodor H,S - Amoniak NH; Merkaptan Merkaptan
P pgim’ butylow.;ry etylowy
Hg pg/m ug/m®
Stanowisko

pomiarowe 8 u g B

o 2 5 x 8 2 5 x 8 2 5 x -8 B 5
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>0 €3 2% e 237 o 28 Ed

=8 zE g zE g =g =5 z £

o o © e
Pkt 1 <17 20 140 400 <20 20 <20 20
Pkt 2 <17 20 100 400 <20 20 <20 20
Pkt 3 <17 20 240 400 <20 20 <20 20
Pkt 4 <17 20 160 400 <20 20 <20 20
Pkt 5 <17 20 100 400 <20 20 <20 20
Pkt 6 <17 20 130 400 <20 20 <20 20
Pkt 7 <17 20 100 400 <20 20 <20 20

Tabela nr 3- zestawienie podstawowych parametréw meteorologicznych:
. Predkoéé "
Kierunek ; Temperatura | Wilgotnosé
Lp. Data wiatru wiatru °c o
mls
1 09.10.2017 sw 0,12 — 1,46 6,2-11,3 72-78
2 13.10.2017 WsSWwW 0,31 -3,52 7,9-143 66 - 71

4. OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Uzyskane wyniki pomiaréw porownano z warto$ciami przedstawionymi w Zatgczniku nr 1

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dia

niektérych substancji w powietrzu {Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87). Wszystkie uzyskane wyniki pomiarow

sg nizsze od warioéci odniesienia dla jednej godziny zawartych w wyZze] wymienionym

rozporzgdzeniu.
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KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki badaw dotyezq wylgeznie wyntienionyeh probek. Skargi rozpatrywane sq zgodnie z Procedurg Ogdlng P-8

. Rozpatiywanie skarg”. Sprawozdanie moze by¢ powielane fedynie w calosci
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OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialno$cia
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 /25970 36+9 fax 32 /2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl

LABORATORIUM

wykonuje pobieranie | badania prébek
wody, $ciekéw, odpaddw, osaddw, gleb
oraz pomiaréw halasu, biogazu
i emisji zanieczyszczeli do powietrza
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OBiKS:05/3005/2017/LB

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 21414/LB/2017

Zleceniodawca:

Badany obiekt:
Miejsce badania:

Prébkobiorca:

Data wykonania pomiaréw:

Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo
Wodociagow | Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Skiadowa 1

41-500 Chorzéw

Powietrze
Oczyszczalnia Sciekéw ,Klimzowiec”

Laboratorium OBiKS

2017-10-09
20171013

Opracowal: mgr inz. Piotr Kwasniok

STARSZY SPECJALISTA
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% Ce/ &7 G / .
mgr inz. Piotr KWASNIOK HIEROWNIKLABORATORIUM
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