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Data publikacji: 25.08.2017

Tres$¢ zostata opublikowana.
UWAGA: Sprawdz zawartos¢ tresci oraz zatgczonych plikéw opublikowanego ogtoszenia.
Informacje o ogtoszeniu

Informacje o ogtoszeniu

Opis przedmiotu zaméwienia

Ocena oferty Termin sktadania ofert
do dnia 11-09-2017 .
Zamawiajgcy (beneficjent) Edytuj v

Nazwa zamawiajacego
CHORZOWSKO - SWIETOCHLOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJISP Z
0.0.

Numer ogtoszenia
1051789

Status ogtoszenia
Aktualne
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Tres¢ ogtoszenia zostata zmieniona

5 wrzesnia 2017 skorygowano zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego: informacje o zaméwieniu

Miejsce i sposob sktadania ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, w sekretariacie. Termin sktadania ofert uptywa
11 wrzesnia 2017 r, 0 godzinie 12.00. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie.
Oferta musi by¢ podplsana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta musi by¢ ztozona w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu z napisem ,Oferta” i
tytutem postepowania lub podobnym napisem dostatecznie wyrdzniajacym oferte sposrod innej
korespondencji wptywajacej do Zamawiajgcego oraz z nazwg i doktadnym adresem pocztowym
Wykonawcy (dopuszcza sig odcisk pieczgci); wszystkie elementy nieopakowane i nieoznaczone w
ten sposéb nie beda brane pod uwage podczas poréwnywania i oceny ofert, a brak powyzszych
adnotacji moze by¢ przyczyna otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogtoszenia

Kierownik Dziatu Zaméwien Publicznych Bozena Kolanowska-Warwas

Nr telefonu osoby upowaznionej do kontaktu w sprawie ogtoszenia
323494629

Skrécony opis przedmiotu zaméwienia

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie metodg wykopowa z rur PE @ 225 mm SDR11 na odcinku od
punktu W4a do punktu W1. £aczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi okoto
123,00 m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ z rur PVC @ 315 mm SDR34 na odcinku od
studni wtaczeniowej KS1 do studzienki KS2. taczna dtugosc projektowane;j sieci kanalizagji
sanitarnej wynosi okoto 126,00 m

Kategoria ogtoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogtoszenia
Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamédwienia

Wojewddztwo: $laskie Powiat: Chorzéw

Opis przedmiotu zamowienia
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Cel zamoéwienia

Gtéwnym celem realizacji przedsiewziecia pn. ,Rozwdj i modernizacja infrastruktury wodno-
Sciekowej w Aglomeracji Chorzéw-Swietochtowice” jest zmniejszenie negatywnego
oddziatywania gospodarki Sciekowej na srodowisko.

Whioskowane przedsiewziecie przyczyni sie do dalszej poprawy stanu srodowiska naturalnego,
czystosci wod i gleby, a tym samym warunkéw zycia mieszkancow.

Powyzsze zostanie osiggniete poprzez realizacje nastepujacych celéw szczegétowych:

« przejecie Sciekdw sanitarnych z budynkéw osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Wschodniej i
Swierkowej w Chorzowie, i

« zwiekszenie stopnia skanalizowania terenéw Aglomeracji Chorzéw-Swietochtowice,

- zwiekszenie efektywnosci dziatania instalacji biogazowej poprzez lepsze wykorzystanie osadéw
gromadzonych z zbiorniku ciat ptywajacych i zastosowanie urzadzenia pozwalajacego na
niezawodne dziatanie uktadu cyrkulacyjnego osadu w komorach fermentacyjnych oczyszczalni
Klimzowiec, 5

» zapewnienie warunkéw zréwnowazonego rozwoju na obszarze gmin Chorzéw i Swietochtowice,
» poprawe stanu Srodowiska naturalnego na obszarze Aglomeragji.

Przedmiot zamowienia

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Swierkowej, Lawendowej i
projektowanym przedtuzeniu ul. Wschodniej w Chorzowie — etap II”

1) Budowa sieci wodociaggowej:

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie metoda wykopowa z rur PE @ 225 mm SDR11 na odcinku od
punktu W4a do punktu W1. £aczna dtugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi okoto
123,00 m. Dla sieci wodociggowej nalezy zastosowad nastepujace materiaty:

a) Rurociagi:

« sie¢ wodociggowa - rury PE 100 HD, szeregu SDR 11 na ci$nienie PN 1,6 MPa, t3czone przez
zgrzewania doczotowe,

« ksztattki PE wykonane metoda wtryskowa; nie dopuszcza sie stosowania ksztattek
segmentowych.

b) Armatura sieci:

« zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, réwnoprzelotowe, typu F5, z miekkim
uszczelnieniem klina, wyposazenie w obudowy teleskopowe i zeliwne skrzynki do zasuw;
owiercenie kotnierza wg PN-EN 1092-2, PN16,

« hydrant p.poz. podziemny DN 80 z podwdéjnym zamknieciem oraz samoczynnym
odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukotnierzowym ze stopka i bloku betonowym.

2) Budowa sieci kanalizacyjnej:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidziano wykona¢ z rur PVC @ 315 mm SDR34 na odcinku od
studni wtaczeniowej KS1 do studzienki KS2. £3czna dtugo$é projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej wynosi okoto 126,00 m. Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ nastepujace
materiaty:

a) Rurociagi:

« sie¢ kanalizacyjna (grawitacyjna) — rury PVC-U ze Scianka lita dla kanalizacji zewnetrznej typ
ciezki klasy S — SDR 34; SN8, z wydtuzonym kielichem, taczonych na kielich z uszczelka gumowa o
$rednicach @ 315,

* rury muszg posiada¢, dopuszczenie do stosowania na terenie objetym szkodami gérniczymi do
IV kategorii, oraz trwate oznaczenia na powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej, pozwalajace na
ich jednoznaczng identyfikacje.

b) Studnie kanalizacyjne:

« studnie kanalizacyjne betonowe @ 1200mm, wg normy PN-EN 1917:2004 wykonane z
betonowych elementéw prefabrykowanych — dno studni monolityczne, z fabrycznie
wyksztatcong kinetq i zamontowanymi przej$ciami szczelnymi, kregi posrednie, pierscienie
dystansowe. Kregi wyposazy¢ fabrycznie w stopnie wtazowe pokryte tworzywem w jaskrawym
kolorze. Wszystkie elementy betonowe (oprécz pierscieni dystansowych taczonych przy uzyciu
zaprawy cementowej) taczone pomiedzy sobg za pomoca uszczelek gumowych,
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* nalezy stosowac wtazy spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000.

Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiaca
zatacznik nr 4 do zapytania ofertowego, dostepna do pobrania na stronie Zamawiajacego:
www.chspwik.pl

Kod CPV
45231300-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggdédw do odprowadzania $ciekéw

Harmonogram realizacji zamoéwienia

Po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana

jest obowigzany do skontaktowania sie z Zamawiajagcym w terminie wskazanym w

zawiadomieniu w celu uzgodnienia terminu i miejsca podpisania umowy.

Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptagji

a) wzor dokumentu bedacego podstawg do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy,

b) prOJekt umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej deliktowej i kontraktowej od

wszystkich ryzyk budowlano-montazowych, na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie robot wskazang w ofercie (z VAT). Umowa ubezpieczenia powinna

obejmowac réwniez ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe

\Iljvyézadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robét lub uzytkowaniem terenu
udowy

Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia szczegbétowego

harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia powinny by¢ wykonane w terminie do 31.10. 2017 r.

Zataczniki

oswiadczenie
przedmiar robét

Formularz oferty
zapytanie ofertowe

informacja o zamowieniu

Pytania i wyjasnienia
Brak pytan i wyjasnien

Wiedza i doswiadczenie

Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat: nalezycie, zgodnie ze
sztuka budowlang oraz prawidtowo ukonczyt, co najmniej:

* jedno zadanie polegajace na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci
wodociggowej z rur PE o $rednicy min. 225 mm i dtugosci co najmniej 150 m, oraz

* jedno zadanie polegajace na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub modernizacji sieci
kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o $rednicy min. 315 mm i dtugosci co najmniej 150 m.
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Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia

Wykonawca musi wykazac¢ dysponowanie Kierownikiem budowy zrzeszonym we wtasciwej izbie
samorzadu zawodowego, ubezpieczonym od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére moga
wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie oraz
posiadajacym:

« doswiadczenie w petnieniu funkgcji kierownika budowy lub kierownika robét i w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, petnigcym taka funkcje podczas
realizacji, co najmniej 1 zadania polegajacego na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie, lub
modernizacji sieci wodociggowej z rur PVC lub PP o $rednicy min. 315 mm i dtugosci co najmniej
150 m oraz co najmniej 1 zadania polegajacego na budowie lub rozbudowie, lub przebudowie,
lub modernizacji sieci kanalizacyjnej z rur PVC lub PP o $rednicy min. 315 mm i dtugosci co
najmniej 150 m.

« uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw w zakresie wystarczajacym do kierowania robotami w zakresie sieci wodociaggowych i
kanalizacyjnych

Warunki zmiany umowy

Zawarte w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego. Projekt
umowy dostepny do pobrania na stronie Zamawiajgcego: www.chspwik.pl

Lista dokumentéw/oswiadczen wymaganych od Wykonawcy

aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej

aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert;

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniy;
wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia;

wykaz robét budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami dotyczacymi tych robaét,
okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

Ocena oferty
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Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto. (cena 100%)

Wykluczenia

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z
postepowania, a w szczegdélnosci zas:

a) nie otwarto w stosunku do nich likwidagji lub nie ogtoszono upadtosci, z wyjatkiem oferentéw,
ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

bgl nie zalegaja z uiszczeniem podatkoéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

Zamawiajacy (beneficjent)

Nazwa
CHORZOWSKO - SWIETOCHtOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP Z
0.0.

Adres
Sktadowa 1

41-500 Chorzéw
$laskie , Chorzéw

Numer telefonu
32349 46 33

Fax
322499109

NIP
6272473827

Tytut projektu

Rozwdj i modernizacja infrastruktury wodno-éciekowej w Aglomeracji Chorzéw-Swietochtowice

Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0095/16-00
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